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POWER UP YOUR LIFE

Bluetooth GPS Empfanger

Technische Eingenschaften:

Funktion

» SiRF Star Il Chip mit hoher Empfindlichkeit .

« Kaltstart in weniger als 45 Sek.

* 20 GPS Kanaéle sehr schnell empfangbar, auch bei sehr schwachem
Satellitensignal.

« Bluetooth-Standard V2.0 zur einfachen Verbindung mit Handys,
PDAs, etc.

« Interner Akku ermdglicht Speicherung der Position fiir schnelle
Repositionierung.

« \oll kompatibel mit Bluetooth SPP.

* Unterstutzt A-GPS.

« Intern wiederaufladbarer Akku garantiert Arbeitszeit von mehr als
9 Std.

« Drei verschiedenfarbige LEDs zeigen den Status von Bluetooth,
GPS und Akku an.

« Mit Magnet zur einfachen Befestigung am Armaturenbrett.
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Leistung:

» Kanéle: 20 Kanéle SIRF Star

« Profile: Standard NMEA 0183 Profile (V.3.01): GGA, GSA, GSV,
RMC, VTG, ZDA (als Grundeinstellung: RMC, GGA)

« Baudrate Ubertragung: 57600 Baud

« Arbeitsfrequenz: L1, 1575.42 MHz

 Daten: unterstutzt Datenprofil NMEA 0183 v2.2

* Unterstitzt A-GPS

» Schnellste Updaterate: 1 Hz

» Empfindlichkeit: -155 dBm

 Trace: -159dBm

e Schnellstart: 1 Sek. (Durchschnitt)

* Warmstart: allgemein 35 Sek.

* A-GPS: 5sec

« Kaltstart: allgemein 42 Sek.

* A-GPS: 10 sec

» Suchzeit: allgemein 0.1 Sek.

e Prazision RMS: ca.5m

e Antenne: intern

* GPS-Postion wird durch griine LED angezeigt.

* Bluetooth-Status wird durch blaue LEDs angezeigt.

« Niedriger Akku-Status und Laden wird durch gelb/rote LED
angezeigt.
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. POWER UP YOUR LIFE
Bluetooth GPS receiver

Bluetooth:

 \Version V2.0+EDR
 Verbindungs-Interface Bluetooth SPP

¢ Reichweite Klasse 2 bis zu Gber 10 Meter
* Modulation: FHSS / GFSK

* RF Kanale: 79

« Empfindlichkeit Ausgang: -80 dBm

* Baudrate: 57600

* PWL Ausgang: 4 dBm

Spezifikation, MafRe und Betriebsbedingungen:
e Male: ca. 90(L) x 45 (W) x 12,5 (H) mm

e Temperatur: -10°C to + 60°C

« Relative Luftfeuchtigkeit: 5% ~ 95%

Akku und Ladezeit:

» Akkutyp: Li-polymer-Akku

» Spannung und Kapazitat: 3.7 V 850 mAh
* Normale Ladezeit: 2 Std.

ZUBEHOR

Stromversorgung:

e Spannung: DC 5V

 Stromverbrauch bei Bluetooth-Verbindung: 102 mA fir
Satellitenempfang, 98 mA fiir GPS-Tracking, 100 mA bei Pairing,
130 mA bei Erfassung von Satelliten, 126 mA bei GPS-Tracking

» Stromsparmodus: Strom schaltet ab, wenn Bluetooth langer als
5 Minuten nicht verbunden ist

» Warnung bei niedrigem Akkustand: rote LED leuchtet, wenn
Akkulaufzeit weniger als 20 Minuten

Dynamik:

* max. Geschwindigkeit: 515 m/s

» max. Héhenreichweite: 18,000 m
 Beschleunigung: 4 G
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