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GERÄT

• Maße: 46 x 21,6 x 21 mm
• Gewicht: 26 g (mit Akku)

Funkeigenschaften:
• Trägerfrequenz: 2,4 – 2,480 GHz
• Frequenzband:FHSS
• Modulationsmethode:GFSK
• Empfindlichkeit:<0,1% BER @ -80 dBm
• Ausgangsleistung: -6 dBm bis 4 dBm

Eingebauter Akku:
• 3,7 V/ 120 mAh / Lithium/ wiederaufladbar

Betrieb:
• Betriebszeit: ca. 4 Std.
• Stand-by:
• Betriebstemperatur: -20°C~+60°C
• Lagertemperatur: -40°C~+80°C

• Mini-USB Ladeanschluss
• 2,5 mm Standard-Kopfhöreranschluss
• Vierfachknopf für VOL+,VOL-,
• vorheriger Track, nächster Track

SOUND

• Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 KHz
• Abtastrate: 48 KHz, 16 Bit
• SPL (Schalldruckpegel): 105 dB @ 1 KHz
• THD (Klirrfaktor): 0,5 %
• SNR (Störpegelabstand): 85 dB

BLUETOOTH

Spezifikation:  Bluetooth-Standard v2.0
Unterstützte Bluetooth-Profile:
• A2DP (Advanced Audio Distribution-Profil)
• AVRCP (Audio-Video Fernbedienungs-Profil)
• HSP (Headset-Profil)
• HFP (Freihändig-Profil)

Durch die drahtlose Bluetooth-Technologie ermöglicht dieses Stereo-
Headset Ihnen größtmöglichen Komfort beim Musikgenuss von
einer in Reichweite befindlichen Bluetooth-A2DP-Quelle, beispiels-
weise einem MP3-Player, PC oder Palm. Darüber hinaus können
Sie das Bluetooth-Stereo-Headset als Fernbedienung für Ihr
Bluetooth-Gerät verwenden;  AVRCP-Unterstützung vorausgesetzt.
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